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E DISPENSERS

UBE 56 - 70C

PERFORMANCE

Code
Weight Packaging

kg lbs mm inch pcs/box

00057500C 21 46 400x400x460 15,7x15,7x18,1 1

F0059100A 21 46 400x400x460 15,7x15,7x18,1 1

F0057600C 21 46 400x400x460 15,7x15,7x18,1 1

F0057700C 21 46 400x400x460 15,7x15,7x18,1 1

F00575400 22 48 400x400x460 15,7x15,7x18,1 1

F00591200 22 48 400x400x460 15,7x15,7x18,1 1

PRODUCTS’ RANGE   WEIGHT AND PACKAGING

DIMENSIONS

29
7

13
25

125 281

283
429,5

336

378
326

EN.  Diesel fuel dispenser for non commercial 
use. Sturdy structure designed for diff erent 
applications: can be fi xed to walls, tanks 
cisterns, drums, special pedestals. Self-priming 
vane pump fi � ed with bypass, installed on 
anti-vibration supports. Mechanical seal. 
Induction motor fi � ed with thermal motor 
overload protection. Automatic nozzle with 
swivel connection. Integrated nozzle holder 
with stop/start pump lever. Intake mesh fi lter. 

Nutating-disk displacement fl ow meter with 
mechanical readout system.

RU. Распределители дизельного топлива для 
индивидуального пользования. Надежная 
конструкция, предназначенная для 
различных видов использования: на стене, 
на цистернах, на бочках, на специальных 
подставках. Самозаливающийся крыльчатый 
насос, оснащенный обводом, установленный 
на виброгасящие опоры. Механическое 
уплотнение. Индукционный двигатель, 
оснащенный тепловой защитой от перегрева 

Автоматический пистолет с поворотным 
соединением. Встроенный держатель 
пистолета с рычагом пуска/останова насоса. 
Сетчатый фильтр со стороны всасывания 
насоса. 

Объемные счетчики литров с колеблющимся 
диском и механической индикацией.

- Flow rate up to 70 l/min

- Accuracy: +/- 1%

- AC and DC versions available

- Noise level below 75 dB

- IP55 protection

- Расход до 70 л/мин

- Погрешность измерения: +/- 1%

- Предлагаются модели с питанием от 

источника переменного и постоянного тока

- Уровень шума ниже 75 дБ

- Защита IP55

DE. Diesel-Zapfsäule für Privatgebrauch. 
Widerstandsfähige Konstruktion 
mit Vorbereitung für verschiedene 
Montagemöglichkeiten: An Wand, 
Tanks, Fässern, auf speziellem 
Unterbau. Selbstansaugende, auf 
schwingungsdämpfenden Trägern 
angebrachte Flügelzellenpumpe. 
Mechanische Dichtung. Induktionsmotor mit 
thermischer Schutzabschaltung. 

Automatische Zapfpistole mit 
Schlauchdrehgelenk. Zapfpistolenhalter mit 
integriertem Hebel zum Starten/Stoppen 
der Pumpe. Siebfi lter an der Saugseite der 
Pumpe. 

Volumetrischer Taumelscheiben-Literzähler 
mit mechanischer Anzeige.

- Durchfl ussmenge bis 70 l/Min.

- Abgabegenauigkeit: +/- 1%

- Erhältlich in den Ausführungen AC und DC

- Kleinster Lärmpegel 75 dB

- Schutzklasse IP55
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ON REQUEST

CUBE 56 - 70

Flow-rate Accuracy
up to

l/min

+/- 

70 1 %

Kit wall support Pedestal

Upon request it is available with diff erent voltages and 50/60 Hz frequency

Cube 56

Code R12737000 Code R08930000RED Code F1093640B
BLEU Code F1093600B

with integrated valve
Code F17163000

Cube 70

Code Description
Fluids Flow-rate Voltage Pump Meter Nozzle Filter Inlet Hose

type l/min gpm AC V./Hz
DC Volt

Power
Wa� 

Amp.
max.

mod. mod. type H
2
O

fi lter
Filtering
capacity

BSP lenght Ø

00057500C Cube 56 56 15 230/50 600 3 Panth 56 K33 Aut. NO - 1” 4 m 3/4”

F0059100A Cube 70/33 70 18 230/50 850 4,2 Panth 72 K33 Aut. NO - 1” 4 m 1”

F0057600C Cube 56 DC 12V 56 15 12 420 35 Panth DC K33 Aut. NO - 1” 4 m 3/4”

F0057700C Cube 70 DC 24V 70  18 24 600 25 Panth DC K33 Aut. NO - 1” 4 m 1”

F00575400 Cube 56/33 + Filter 56 15 230/50 600 3 Panth 56 K33 Aut. YES 30 μ 1” 6 m 3/4”

F00591200 Cube 70/33 + Filter 70 18 230/50 850 4,2 Panth 72 K33 Aut. YES 30 μ 1” 6 m 1”

PRODUCTS’ RANGE   TECHNICAL DATA

DC version 2” Quick coupling 2” Drum connector

(up to 18 gpm)

Water captor


