
NOZZLE METERS
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PERFORMANCE

Code
Weight Packaging

kg lbs mm inch pcs/box

F00484000 0,5 1,1 80x80x75 3,1x3,1x3 12

F00984040 1,2 2,6 300x160x110 11,8x6,3x4,3 1

F00984010 1,5 3,3 300x160x110 11,8x6,3x4,3 1

F00984000 1,5 3,3 300x160x110 11,8x6,3x4,3 1

PRODUCTS’ RANGE   WEIGHT AND PACKAGING

NOZZLE METERS

ATENT
PENDING

P

EN. Nozzle with electronic meter. The K400 
can be integrated with a nozzle to create a 
handy, ergonomic instrument for controlling 
and managing oil delivery. Meter body in 
aluminium to withstand high pressure.

RU. Пистолет с электронным счетчиком 
литров для масла. Счетчик литров K400 с 
овальными шестернями можно объединить 
с пистолетом Easy Oil, создав удобный и 
эргономичный инструмент для контроля и 
управления подачей масла. Корпус счетчика 
литров из литого под давлением алюминия, 
стойкого к высокому давлению.

- Standard AAA-size ba� eries

- Bursting pressure: 200 bar

- Easy inspection and maintenance

- Working pressure 70 bar

- Oval gear in acetal resin

- 5 fi gure partial display(Rese� able), 7 fi gure 

total

- Flow rate up to 30 l/min

- Accuracy +/- 0,5 %

- Repeatability: 0.2 %

- Viscosity 2 - 2000 cSt

- Стандартные батареи размера AAA

- Давление разрыва 200 бар

- Простота проверки и техобслуживания

- Рабочее давление 70 бар

- Овальные шестерни из ацетальной смолы

- Дисплей на 5 цифр (с возможностью сброса), 

всего 7 цифр

- Расход до 30 л/мин

- Погрешность +/- 0,5%

- Повторяемость: 0,2%

- Вязкость от 2 до 2000 сСт

DE. Zapfpistole mit elektronischem Literzähler 
für  Öl. K400 kann mit der Easy Oil 
Zapfpistole ergänzt werden, so dass sich ein 
leicht handzuhabendes und ergonomisches 
Gerät zur Kontrolle und Verwaltung der 
Ölabgabe ergibt. Literzählerkörper aus 
Aluminium, der hohen Drücken widersteht.

- Standardba� erie Größe AAA

- Berstdruck: 200 bar

- Einfache Inspektion und Wartung 

- Betriebsdruck 70 bar

- Ovalzahnrädern  aus  Azetalharz

- Teilmengenanzeige 5-stellig, 7 stellige 

Gesamtmengenanzeige

- Durchfl ussmenge bis 30 l/Min.

- Abgabegenauigkeit +/- 0,5 %

- Wiederholbarkeit: 0,2 %

- Viskosität 2 bis 2000 cSt
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K400

Flow-rate
up to

l/min30

Code Description

Fluids Spout Flow-rate Working 
pressure

Ba� eries
1,5 V

Inlet Outlet
type type automatic

no drip valve
l/min gpm bar psi size AAA

no.

F00484000 K400 electronic oil meter LT/BSP - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 2 1/2” BSP 1/2” BSP

F00984040 K400 nozzle LT/BSP - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 2 1/2” BSP 1/2” BSP

F00984010 K400 nozzle LT/BSP with fl ex ext.  Flexible YES 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 2 1/2” BSP Flex ext. 

F00984000 K400 nozzle LT/BSP with rigid ext. Rigid YES 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 2 1/2” BSP Rigid ext. 

PRODUCTS’ RANGE   TECHNICAL DATA

(up to 7,8 gpm)

FEATURES

Multifunction 
display

Meter with 
oval gears

5 digit partial. Total. 
Rese� able total and 
calibration available. 
Low ba� ery icon. 

Accuracy
+/- 

0,5 %

K400 meter
+ nozzle

K400 meter
+ nozzle
+ rigid extension

K400 meter
+ nozzle
+ fl exible extension

K400 meter

NPT version available - Quart, Pint, Gallon version available.  
Approvable version on request.

Viscosity
up to

2000
cSt

Aluminium body Ba� eries AAA
included

2 x 1,5 V


