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ELF SERVICE MCS

PERFORMANCE

Code
Weight Packaging

kg lbs mm inch pcs/box

Column versions

F0073801C 67 148 1478x488x400 58,2x19,2x16,5 1

F0074101C 75 165 1478x488x400 58,2x19,2x16,5 1

F00738060 67 148 1478x488x400 58,2x19,2x16,5 1

Tank versions

F00738B0C 57 126 1080x488x400 42,5x19,2x16,5 1

F00741B0C 65 143 1080x488x400 42,5x19,2x16,5 1

PRODUCTS’ RANGE   WEIGHT AND PACKAGING

DIMENSIONS

COLUMN
VERSION

TANK
VERSION

Hose:
- length 4 m
- Ø 3/4”
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EN.  Complete range of fuel dispensers 
for non commercial use. Sturdy structure 
fi � ed with front door for easy maintenance 
operations. High capacity vane pump. 
Inbuilt bypass. Automatic nozzle with swivel 
connection. Inbuilt water absorption fi lter (or 
on request according to model) to ensure that 
dispensed product is free of impurities. 

Fi� ed with oval gear meters and an electronic 
unit for multiuser control and pre-selected 
dispensing. Local memory capable of storing 
data for last 255 operations. Interfaces 
with PC for sending and organising data. 
Possibility of entering vehicle registration 
number, kilometres, date and time of delivery.  
Magnetic keys (Kit keys) available for user 
identifi cation.

On request: a dedicated so� ware for printing 
individual summaries of dispensing details.

RU.  Полный ассортимент распределителей 
топлива для индивидуального использования. 
Прочная конструкция, оснащенная передним 
окошком для упрощения техобслуживания. 
Крыльчатый насос повышенной 
производительности. Встроенный обвод. 
Автоматический пистолет с поворотным 
соединением. Встроенный абсорбирующий 
водный фильтр (или по заказу, в зависимости 
от модели), гарантирующий подачу продукта 
без примесей. 
Оснащены счетчиками литров с овальными 
шестернями и электронным блоком 
управления для многопользовательского 
выбора и управления несколькими 
потребителями. Локальная память 
последних 255 операций. Интерфейс ПК для 
экспортирования и организации данных. 
Возможность указать код автомобиля и 
километраж, дату и время подачи. 
Предлагаются магнитные ключи (Kit keys) для 
идентификации пользователей.

По заказу: специальное программное 
обеспечение с возможностью распечатки 
детальной информации о подачах и итоговых 
данных для пользователя.

- Flow rate up to 90 l/min

- Accuracy: +/- 0.5 %

- Continuous AC operation.

- Noise level below 75 dB

- IP55 protection

- Расход до 90 л/мин

- Погрешность измерения: +/- 0.5 %

- Непрерывное функционирование от 

электросети

- Уровень шума ниже 75 дБ

- Защита IP55

DE. Komple� e Pale� e von Kra� stoff -
Zapfsäulen für Privatgebrauch. 
Widerstandsfähige Struktur mit Fron� ür 
zur leichteren Wartung. Flügelzellenpumpe 
mit hoher Förderleistung. Integriertes 
ByPass Ventil. Automatische Zapfpistole 
mit Schlauchdrehgelenk. Eingebauter (oder 
je nach Modell auf Wunsch erhältlicher) 
Wasseraufnahmefi lter, damit das Produkt 
ohne Verunreinigungen abgegeben wird. 
Ausgesta� et 
mit Literzähler mit ovalen Rädern und 
elektronischer Steuereinheit, Voreinstellung 
und Multi-User-Verwaltung der Verbräuche. 
Lokaler Speicher für die letzten 255 
Vorgänge. PC-Schni� stelle zum Exportieren 
und Auswerten der Daten. Möglichkeit zur 
Eingabe von Fahrzeugkennzeichen und km-
Stand, Datum und Uhrzeit der Abgabe. Es 
sind Magnetschlüssel (Kit keys) zur Erkennung 
der Benutzer erhältlich.
Auf Wunsch: Spezielle So� ware mit 
Möglichkeit zum detaillierten Ausdrucken der 
Abgaben und summierten Gesamtmenge pro 
Benutzer.

- Durchfl ussmenge bis 90 l/Min.

- Abgabegenauigkeit: +/- 0,5 %

- Dauerbetrieb AC

- Kleinster Lärmpegel 75 dB

- Schutzklasse IP55
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SELF SERVICE MC

Flow-rate Accuracy Users
up to

l/min

+/- no.

90 0,5% 80

Upon request it is available with diff erent voltages and 60 Hz frequency* with 7 m hose

Code Description
Fluids Flow-rate Voltage Pump Meter Nozzle Filter Inlet PC

type l/min gpm AC V./Hz
DC Volt

Power
Wa� 

Amp.
max.

mod. mod. type H
2
O

fi lter
Filtering
capacity

BSP connec-
tion

Column versions

F0073801C Self service 70 MC F 70 18 230/50 900 4,2 Panth 72 K600 Aut. YES 30 μ 1”1/2 YES

F0074101C Self service 100 MC F 90 24 230/50 1150 5,7 E 120 K600 Aut. YES 30 μ 1”1/2 YES

F00738060 Self service 70 MC F Printer* 70 18 230/50 900 4,2 Panth 72 K600 Aut. YES 30 μ 1”1/2 YES

Tank versions

F00738B0C Self service 70 MC Tank 70 18 230/50 900 4,2 Panth 72 K600 Aut. NO - 1”1/2 YES

F00741B0C Self service 100 MC Tank 90 24 230/50 1150 5,7 E 120 K600 Aut. NO - 1”1/2 YES

PRODUCTS’ RANGE   TECHNICAL DATA

Column version Tank version

(up to 24 gpm) max.

ON REQUEST

Self service desk 
so� ware 

See “Fluid monitoring” 
section

FEATURES

Display cover

(only column versions)

Water captor
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