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T 200 AC S

DIMENSIONS

Code
Weight Packaging

kg lbs mm inch pcs/box

F00315000 46 101 587x395x420 23,1x15,6x16,5 1

F16860000 - - -

PRODUCTS’ RANGE   WEIGHT AND PACKAGING

PERFORMANCE
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EN.  High fl ow rate portable dispenser unit.
ST 200 dispenses diesel fuel at a rate of up 
to 200 l/min and controls the fl ow with great 
precision (+/- 1%) thanks to the oval-gear fl ow 
meter (on request). 

The low weight of the unit and the possibility 
of fi � ing wheels make it easy to handle 
and suitable for operating on worksites on 
vehicles with large storage tanks.
The unit features a sturdy steel frame.

RU. Высокопроизводительный переносной 
узел подачи. 
ST 200 подает дизельное топливо со 
скоростью до 200 л/мин и контролирует поток 
с точностью (+/- 1%) благодаря счетчику 
литров с овальными шестернями (по заказу).

Уменьшенный вес и возможность установки 
колес повышают маневренность и позволяют 
использовать его на стройплощадках для 
заправки транспортных средств с баками 
большого объема.
Оснащен прочной стальной рамой.

- Flow rate up to 200 l/min

- Continuous AC operation.

- Noise level below 75 dB

- Расход до 200 л/мин

- Непрерывное функционирование от 

электросети

- Уровень шума ниже 75 дБ

DE. Tragbares Abgabeaggregat
mit hoher Förderleistung. Die Zapf- und 
Abgabegeschwindigkeit für Dieseltreibstoff  
des ST 200 beträgt 200 l/min. 

Die Durchfl ussmenge wird mi� els 
Ovalraddurchlaufzähler mit höchster 
Präzision kontrolliert (+/- 1%) (auf Wunsch). 
Das geringe Gewicht und die Möglichkeit 
zur Installation von Rädern machen das 
Gerät besonders leicht handhabbar und für 
die Verwendung auf Baustellen geeignet, 
um Fahrzeuge mit geräumigen Tanks 
aufzutanken. Das Gerät verfügt über einen 
robusten Stahlrahmen.

- Durchfl ussmenge bis 200 l/Min.

- Dauerbetrieb AC

- Kleinster Lärmpegel 75 dB
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ST 200 AC

Flow-rate
up to

l/min200
(up to 52,7 gpm)

Code Description

Fluids Flow-rate Voltage Pump Max
pressure

Inlet

type l/min gpm AC V./Hz Power
Wa� 

Amp.
max.

mod. no. bar BSP

F00315000 ST 200 BASIC 200 52,7 230/50 2050 10 E 120 2 2,5 1” 1/2

F16860000 HANDY KIT (handle + wheels) - - - - - - - - -

PRODUCTS’ RANGE   TECHNICAL DATA

Upon request it is available with diff erent voltages and 60 Hz frequency

HANDY KIT: version with wheels and handle.

FEATURES ON REQUEST

Nozzle A280Meter K700 M

Fow rate 280 l/min 
with swivel
Code: F13249000

Flow rate: 
20 ÷220 l/min
Accuracy: +/- 1%
Oval gear system
Code: F00540000

Electric cable

Electric cables 
length 6 mt

On/off  switch

ST 200 BASIC

Hose Kit 1” 1/2

Code: F18798000
(hose 10 mt + Camlock)
Code: F18799000
(hose 20 mt + Camlock)


