КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Учитывая возможные потребности Вашего предприятия в насосном оборудовании, имеет возможность поставки в адрес Вашего предприятия установку оседиагонального (шнекового) насоса - УОДН 201-125-80. с торцевым или манжетным уплотнением по валу. 


Масса УОДН, кг, не бол

	е

	300


	
	


Высоконапорная насосная установка УОДН 201-125-80, разработана для решения задач, при которых необходим более высокий напор, развиваемый насосом. В частности, УОДН 201-125-80 применяется в рециркуляционной установке по разогреву и сливу мазута из ж.д. цистерн (технология без обводнения), где требуется высокое давление на срезе сопла погружного устройства для эффективного размывания загустевшего мазута.

Стоимость:

	Виды уплотнений
	Насос

ОДН 201-125-80
	Установка

УОДН 201-125-80

	Манжетное уплотнение
	по запросу
	по запросу

	Торцевое уплотнение 36УТ
	по запросу
	по запросу


УОДН применяются для перекачки:

· светлых (бензин, дизтопливо) и темных (мазуты, масла) нефтепродуктов;

· вязких, загрязненных нефтеостатков из емкостей, цистерн, танкеров, резервуаров.

Преимущества и особенности УОДН:

· способность перекачивать жидкости высокой вязкости до 500 сСт и с высоким содержанием газов, что до сегодняшнего дня было возможно лишь при использовании поршневых насосов; при перекачки жидкостей с высоким содержанием крупных твердых частиц до 5 мм, показатели работы насоса неизменны даже при изменении концентрации жидкости;

· транспортировка жидкостей с высоким содержанием волокнистых примесей становится возможной благодаря особой форме кромки рабочего колеса, которая предотвращает их наматывание;

· в насосах применяется шнековое колесо с винтовыми лопастями переменного шага, что позволяет получить межлопаточных канал, обеспечивающий низкую гидродинамическую нагруженность лопастей, высокие антикавитационные и энергетические качества.

Незаменимы:

· при аварийных ситуациях для перекачки вязких жидкостей;

· для базовых работ на нефтебазах, наливных эстакадах, в системах промстоков и промотходов;

· при проливах нефти и нефтепродуктов;

· при откачке нефтепродуктов из заглубленных резервуаров.

